
SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Mini atenuador coaxial fijo
Serie CPX-ATT

Atenuación compacta en línea para controlar niveles de señal en redes coaxiales de 75 ohmios.

Cobertura de banda ancha

Rango de 5–3000 MHz para CATV, HFC y RF de banda ancha.

Siete valores de atenuación

Seleccione 3, 6, 9, 12, 16, 18 o 20 dB según el nivel de señal requerido.

Conexión compacta en línea

Interfaz F macho a F hembra de latón niquelado.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Especificación Detalles

Rango de frecuencia 5–3000 MHz

Atenuación nominal 3, 6, 9, 12, 16, 18 y 20 dB

Impedancia / interfaz 75 Ω; F macho a F hembra

Pérdida de retorno: 5–1000 MHz >18 dB

Pérdida de retorno: 1000–2150 MHz >12 dB

Pérdida de retorno: 2150–3000 MHz >10 dB

Paso de alimentación Paso de CC

Cuerpo / hexágono 28 × 11 mm (largo × diámetro); hexágono de 7/16 pulg.

Construcción Cuerpo de latón niquelado

Temperatura de operación /
almacenamiento

−20 a +60 °C / −40 a +70 °C

SELECCIÓN DE ATENUACIÓN

Especifique la atenuación y el rango de frecuencia al solicitar cotización.
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