
CONECTIVIDAD ÓPTICA

Transceptores ópticos y ensambles de cable

Módulos ópticos de 800G a 155M
Cobre • 1×9 • AOC / DAC

NDR • HDR • EDR

Seleccione el módulo según el enlace.
Verifique interfaz anfitriona, velocidad, fibra, longitud de onda y alcance. Consulte los límites ópticos y eléctricos en las páginas del modelo.
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

800G QSFP-DD / OSFP
Módulos ópticos 800G

Interfaces ópticas 800G para enlaces de alta densidad. La gama incluye DR8, SR4 dual, DR4 dual y FR4 dual.

Verifique jaula OSFP o QSFP-DD, conector óptico y presupuesto del enlace para la fila seleccionada.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-QDD-800G-DR8 800G 1310nm 500m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 1xMPO-16/APC 0-70

YXF-OSFP-800G-2SR4 800G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 2xMPO-12/APC 0-70

YXF-OSFP-800G-2DR4 800G 1310nm 100m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 2xMPO-12/APC 0-70

YXF-OSFP-800G-2DR4+ 800G 1310nm 500m EML/PIN -2~4 <-6.2 2xMPO-12/APC 0-70

YXF-OSFP-800G-2FR4 800G 1310nm 2km EML/PIN -3.2~4.4 <-7.2 2xLC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

400G QSFP-DD / OSFP / QSFP112
Módulos ópticos 400G

Los módulos 400G abarcan multimodo, monomodo y configuraciones coherentes ZR/ZR+. Distancia, fuente óptica y límites de
potencia dependen del modelo y modo de operación.

En configuraciones coherentes respete la condición SOA de la columna de distancia; el alcance no es una garantía incondicional
del enlace.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-QDD-400G-SR8 400G 850nm 100m VCSEL/PIN -6.5~4 <-8.4 MPO-16/APC 0~70

YXF-QDD-400G-SR4 400G 850nm 100m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.3 MPO-12/APC 0~70

YXF-QDD-400G-DR4 400G 1310nm 500m DFB/PIN -2.9~4 <-5.9 MPO-12/APC 0~70

YXF-QDD-400G-DR4+ 400G 1310nm 2km DFB/PIN -2~4 <-7.1 MPO-12/APC 0~70

YXF-QDD-400G-FR4 400G 1310nm 2km EML/PIN -3.3~3.5 <-7.3 LC 0~70

YXF-QDD-400G-LR4 400G 1310nm 10km EML/PIN -2.7~5.1 <-9.1 LC 0~70

YXF-QDD-400G-LR8 400G 1310nm 10km DML/PIN -2.8~5.3 <-9.1 LC 0~70

YXF-QDD-400G-PLR4 400G 1310nm 10km EML/PIN -1.9~4.5 <-7.7 MPO-12/APC 0~70

YXF-QDD-400G-ER4 400G 1310nm 40km EML/SOA PIN 1.5~7.1 <-16.2 LC 0~70

YXF-QDD-400G-ZR+ 400G ZR Sintonizable en banda C 120km (requiere
SOA)

ICTR -10~-6 <-12 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

400G QSFP-DD / OSFP / QSFP112
Módulos ópticos 400G

Los módulos 400G abarcan multimodo, monomodo y configuraciones coherentes ZR/ZR+. Distancia, fuente óptica y límites de
potencia dependen del modelo y modo de operación.

En configuraciones coherentes respete la condición SOA de la columna de distancia; el alcance no es una garantía incondicional
del enlace.

La referencia de familia compartida no define por sí sola el modo de operación. Especifique la velocidad, el modo ZR o ZR+, la
condición de SOA y la configuración del equipo anfitrión junto con la fila seleccionada.

Referencia de familia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-QDD-400G-ZR+ 400G ZR Sintonizable en banda C 30~40km (SIN SOA) ICTR -9~-6 <-12 LC 0~70

YXF-QDD-400G-ZR+ 400G ZR+ Sintonizable en banda C 450km (requiere
SOA)

ICTR -10~-6 <-12 LC 0~70

YXF-QDD-400G-ZR+ 300G ZR+ Sintonizable en banda C 600km (requiere
SOA)

ICTR -10~-6 <-15 LC 0~70

YXF-QDD-400G-ZR+ 200G ZR+ Sintonizable en banda C 1000km (requiere
SOA)

ICTR -9~-5 <-18 LC 0~70

YXF-QDD-400G-ZR+ 100G ZR+ Sintonizable en banda C 1000km (requiere
SOA)

ICTR -8~-4 <-18 LC 0~70

YXF-OSFP-400G-SR4 400G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 MPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-400G-DR4 400G 1310nm 500m DFB/PIN -2.9~4 <-5.9 MPO-12/APC 0~70

YXF-Q112-400G-SR4 400G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 MPO-12/APC 0~70

YXF-Q112-400G-DR4 400G 1310nm 100m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 MPO-12/APC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

200G QSFP56 / QSFP-DD
Módulos ópticos 200G

Las configuraciones 200G incluyen SR4, FR4 y LR4, además de QSFP-DD con SR4 dual. La tabla indica cada formato e interfaz
óptica.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-QDD-200G-2SR4 200G 850nm 100m VCSEL/PIN -8.4~2.4 <-10.3 MPO-24/UPC 0-70

YXF-Q56-200G-SR4 200G 850nm 100m VCSEL/PIN -6.5~4 <-8.4 MPO-12/UPC 0-70

YXF-Q56-200G-FR4 200G 1310nm 2km DFB/PIN -4.2~4.7 <-8.2 LC 0-70

YXF-Q56-200G-LR4 200G 1310nm 10km DFB/PIN -3.4~5.3 <-9.7 LC 0-70

sales@componexx.com  |  +1 813 336 3260 Recursos técnicosContenido ES / 06

mailto:sales@componexx.com
https://componexx.com/es/catalogs


TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

100G QSFP28
100G dúplex / paralelo / CWDM4

Las opciones 100G QSFP28 incluyen multimodo, monomodo paralelo, CWDM4 y bidireccional de una fibra. Se indican por
separado referencias seleccionadas 112G OTU4.

Para enlaces BiDi empareje longitudes Tx/Rx complementarias y verifique la misma velocidad y alcance en ambos extremos.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-Q28-M85L-01D 100G 850nm 150m VCSEL/PIN -6~4 <-9.5 LC 0-70

YXF-Q28-M85M-01D 100G 850nm 100m VCSEL/PIN -8.4~2.4 <-10.3 MPO-12/UPC 0-70

YXF-Q28-S31M-2D 100G 1310nm 2km DFB/PIN -9.4~2.0 <-12 MPO-12/UPC 0-70

YXF-Q28-S31L-10D 100G 1310nm 10km DFB/PIN -4.3~4.5 <-8.6 LC 0-70

YXF-Q28-S31M-10D 100G 1310nm 10km DFB/PIN -6.5~2.5 <-12 MPO-12/UPC 0-70

YXF-Q28-S31L-20D 100G 1310nm 20km DFB/PIN -4.3~4.5 <-10.6 LC 0-70

YXF-Q28-S31L-30D 100G 1310nm 30km EML/APD -2.5~4.5 <-17 LC 0-70

YXF-Q28-S31L-40D 100G 1310nm 40km EML/APD -2.5~6.5 <-18 LC 0-70

YXF-Q28-S31L-80D 100G 1310nm 80km EML/SOA PIN 1~6.5 <-28 LC 0-70

YXF-Q28-S31L-100D 100G 1310nm 100km EML/SOA PIN 4~7.5 <-32 LC 0-70

YXF-Q28-100G-CWDM4 100G 1271/1291/1311/1331 2km DML/PIN -6.5~2.5 <-11.5 LC 0-70

YXF-Q28-100G-CWDM4+ 100G 1271/1291/1311/1331 10km DML/PIN -4~2.5 <-12 LC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

100G QSFP28
100G BiDi / lambda única / 112G OTU4

Las opciones 100G QSFP28 incluyen multimodo, monomodo paralelo, CWDM4 y bidireccional de una fibra. Se indican por separado
referencias seleccionadas 112G OTU4.

Para enlaces BiDi empareje longitudes Tx/Rx complementarias y verifique la misma velocidad y alcance en ambos extremos.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-112G-S31L-10D 112G (OTU4) 1310nm 10km DFB/PIN -4.3~4.5 <-8.6 LC 0-70

YXF-112G-S31L-40D 112G (OTU4) 1310nm 40km EML/APD -2.5~6.5 <-18 LC 0-70

YXF-Q28-DR-05D 100G 1310nm 500m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 LC 0-70

YXF-Q28-FR-2D 100G 1310nm 2km EML/PIN -2.4~4 <-6.4 LC 0-70

YXF-Q28-LR-10D 100G 1310nm 10km EML/PIN -1.4~4.5 <-7.7 LC 0-70

YXF-Q28-ER-40D 100G 1310nm 40km EML/PIN 1.7~7.1 <-16 LC 0-70

YXF-Q28-B23L-10D 100G Tx1271nm/Rx1331nm 10km DFB/PIN -1.4~4.5 <-7.7 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B32L-10D 100G Tx1331nm/Rx1271nm 10km DFB/PIN -1.4~4.5 <-7.7 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B23L-20D 100G Tx1271nm/Rx1331nm 20km DFB/PIN -0.2~6.6 <-10 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B32L-20D 100G Tx1331nm/Rx1271nm 20km DFB/PIN -0.2~6.6 <-10 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B49L-40D 100G Tx1304nm/Rx1309nm 40km EML/APD 1.5~7.1 <-16.2 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B94L-40D 100G Tx1309nm/Rx1304nm 40km EML/APD 1.5~7.1 <-16.2 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B23L-80D 100G Tx1280nm/Rx1304nm 80km EML/SOA PIN 2~6.5 <-28 LC simplex 0-70

YXF-Q28-B32L-80D 100G Tx1304nm/Rx1280nm 80km EML/SOA PIN 2~6.5 <-28 LC simplex 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

40G QSFP+
Módulos ópticos 40G

Las configuraciones 40G QSFP+ abarcan enlaces multimodo cortos y monomodo de mayor alcance, con interfaces LC o MPO.

El YXF-QP-S31L-40D de 40 km se lista con receptores PIN y APD. Especifique el receptor al solicitar ficha o cotización.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-QP-M85M-01D 40G 850nm 100m VCSEL/PIN -7.5~2 <-10.3 MPO 0~70

YXF-QP-M85L-03D 40G 850nm/880nm/910nm/940nm300m VCSEL/PIN -4~5 <-7 LC 0~70

YXF-QP-S31L-02D 40G 1310nm 2km DFB/PIN -7~2.3 <-11.5 LC 0~70

YXF-QP-S31M-02D 40G 1310nm 2km DFB/PIN -8.2~0.5 <-12.6 MPO 0~70

YXF-QP-S31L-2D 40G 1310nm M:100m/S: 2km DFB/PIN M: -5 - 3.5
S:-7-0

M: <-7 S: <-11.7 LC 0~70

YXF-QP-S31M-10D 40G 1310nm 10km DFB/PIN -6.2~0.5 <-12.6 MPO 0~70

YXF-QP-S31L-10D 40G 1310nm 10km DFB/PIN -7~2.3 <-11.5 LC 0~70

YXF-QP-S31L-20D 40G 1310nm 20km DFB/PIN -5~2.3 <-12 LC 0~70

YXF-QP-S31L-40D 40G 1310nm 40km DFB/PIN 0~5 <-13 LC 0~70

YXF-QP-S31L-40D 40G 1310nm 40km DFB/APD 0~5 <-21 LC 0~70

YXF-QP-S31L-60D 40G 1310nm 60km DFB/APD 1~5 <-22 LC 0~70

YXF-QP-S31L-80D 40G 1310nm 80km LWDM EML/APD 2~7 <-24 LC 0~70

YXF-QP-S55L-100D 40G 1550nm 100km DWDM EML/APD 1~5 <-25 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

25G SFP28
25G dúplex y BiDi

Los transceptores 25G SFP28 ofrecen doble fibra, BiDi de una fibra, CWDM y DWDM. Incluyen ópticas de 850 nm y 1310 nm,
pares BiDi complementarios y modelos CWDM/DWDM por longitud de onda.

BiDi requiere longitudes complementarias emparejadas. Especifique el canal CWDM o DWDM en el pedido.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-S28-M85L-01D 25G 850nm 100m VCSEL/PIN -8.4~2.4 <-10 LC 0~70

YXF-S28-M85L-03D 25G 850nm 300m VCSEL/PIN -5~3 <-10 LC 0~70

YXF-S28-M31L-03D 25G 1310nm 300m DFB/PIN -4.5~2 <-10.5 LC 0~70

YXF-S28-S31L-10D 25G 1310nm 10km DFB/PIN -5~5 <-11.5 LC 0~70

YXF-S28-S31L-20D 25G 1310nm 20km DFB/PIN -3~5 <-12 LC 0~70

YXF-S28-S31L-30D 25G 1310nm 30km DFB/APD -2~4 <-19 LC 0~70

YXF-S28-S31L-40D 25G 1310nm 40km DFB/APD 0~6 <-19 LC 0~70

YXF-S28-S31L-80D 25G 1310nm 80km EML/SOA PIN 2~7 <-28 LC 0~70

YXF-S28-B23L-10D 25G Tx1270nm/Rx1330nm 10km DFB/PIN -4~4 <-11 LC simplex 0~70

YXF-S28-B32L-10D 25G Tx1330nm/Rx1270nm 10km DFB/PIN -4~4 <-11 LC simplex 0~70

YXF-S28-B23L-20D 25G Tx1270nm/Rx1330nm 20km DFB/PIN -2~4 <-12 LC simplex 0~70

YXF-S28-B32L-20D 25G Tx1330nm/Rx1270nm 20km DFB/PIN -2~4 <-12 LC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

25G SFP28
25G BiDi / CWDM / DWDM

Los transceptores 25G SFP28 ofrecen doble fibra, BiDi de una fibra, CWDM y DWDM. Incluyen ópticas de 850 nm y 1310 nm,
pares BiDi complementarios y modelos CWDM/DWDM por longitud de onda.

BiDi requiere longitudes complementarias emparejadas. Especifique el canal CWDM o DWDM en el pedido.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-S28-B32L-40D 25G Tx1330nm/Rx1270nm 40km DFB/APD 0~6 <-18 LC simplex 0~70

YXF-S28-B23L-40D 25G Tx1270nm/Rx1330nm 40km DFB/APD 0~6 <-18 LC simplex 0~70

YXF-S28-B23L-50D 25G Tx1270nm/Rx1310nm 50km DFB/APD 1~6 <-19 LC simplex 0~70

YXF-S28-B32L-50D 25G Tx1310nm/Rx1270nm 50km DFB/APD 1~6 <-19 LC simplex 0~70

YXF-S28-B59L-80D 25G Tx1295nm/Rx1309nm 80km EML/SOA PIN 1~7 <-27 LC simplex 0~70

YXF-S28-B95L-80D 25G Tx1309nm/Rx1295nm 80km EML/SOA PIN 1~7 <-27 LC simplex 0~70

YXF-S28-CXXL-10D 25G 1271nm ~ 1371nm 10km CWDM DFB/PIN 0~7 <-14 LC 0~70

YXF-S28-DXXL-10D 25G C18-C61 10km EML/PIN -3~6 <-14.5 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

10G SFP+ / XFP
Módulos ópticos 10G SFP+

La gama 10G incluye SFP+, XFP, dúplex y BiDi de una fibra, además de opciones CWDM/DWDM.

SFP+ y XFP son formatos anfitriones distintos. Verifique prefijo, conector, par de longitudes y sensibilidad del receptor antes de
seleccionar.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-PP-M85L-03D 10G 850nm 300m VCSEL/PIN -6~1 <-11 LC 0~70

YXF-PP-S31L-2D 10G 1310nm 2km FP/PIN -7~1 <-12 LC 0~70

YXF-PP-S31L-10D 10G 1310nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC 0~70

YXF-PP-S31L-20D 10G 1310nm 20km DFB/PIN -5~1 <-14.5 LC 0~70

YXF-PP-S31L-40D 10G 1310nm 40km DFB/PIN -2~5 <-15 LC 0~70

YXF-PP-S55L-40D 10G 1550nm 40km EML/PIN -2~5 <-15 LC 0~70

YXF-PP-S55L-80D 10G 1550nm 80km EML/APD -1~5 <-23 LC 0~70

YXF-PP-S55L-100D 10G 1550nm 100km EML/APD -1~5 <-25 LC 0~70

YXF-PP-S55L-110D 10G 1550nm 110km EML/APD 0~5 <-25 LC 0~70

YXF-PP-B23L-10D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-PP-B32L-10D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

10G SFP+ / XFP
Módulos ópticos 10G SFP+

La gama 10G incluye SFP+, XFP, dúplex y BiDi de una fibra, además de opciones CWDM/DWDM.

SFP+ y XFP son formatos anfitriones distintos. Verifique prefijo, conector, par de longitudes y sensibilidad del receptor antes de
seleccionar.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-PP-B23L-20D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 20km DFB/PIN -6~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-PP-B32L-20D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 20km DFB/PIN -6~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-PP-B23L-40D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 40km DFB/PIN 1~5 <-15 LC simplex 0~70

YXF-PP-B32L-40D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 40km DFB/PIN 1~5 <-15 LC simplex 0~70

YXF-PP-B23L-60D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 60km DFB/APD 1~5 <-20 LC simplex 0~70

YXF-PP-B32L-60D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 60km DFB/APD 1~5 <-20 LC simplex 0~70

YXF-PP-B45L-80D 10G Tx1490nm/Rx1550nm 80km EML/APD 0~5 <-23 LC simplex 0~70

YXF-PP-B54L-80D 10G Tx1550nm/Rx1490nm 80km EML/APD 0~5 <-23 LC simplex 0~70

YXF-PP-B45L-100D 10G Tx1490nm/Rx1550nm 100km EML/APD 1~5 <-25 LC simplex 0~70

YXF-PP-B54L-100D 10G Tx1550nm/Rx1490nm 100km EML/APD 1~5 <-25 LC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

10G SFP+ / XFP
Módulos ópticos 10G XFP

La gama 10G incluye SFP+, XFP, dúplex y BiDi de una fibra, además de opciones CWDM/DWDM.

SFP+ y XFP son formatos anfitriones distintos. Verifique prefijo, conector, par de longitudes y sensibilidad del receptor antes de
seleccionar.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-XP-M85L-03D 10G 850nm 300m VCSEL/PIN -6~1 <-11 LC 0~70

YXF-XP-S31L-2D 10G 1310nm 2km FP/PIN -7~1 <-12 LC 0~70

YXF-XP-S31L-10D 10G 1310nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC 0~70

YXF-XP-S31L-20D 10G 1310nm 20km DFB/PIN -6~1 <-14 LC 0~70

YXF-XP-S31L-40D 10G 1310nm 40km DFB/PIN -6~1 <-15 LC 0~70

YXF-XP-S55L-40D 10G 1550nm 40km EML/PIN -2~5 <-15 LC 0~70

YXF-XP-S55L-80D 10G 1550nm 80km EML/APD -1~5 <-23 LC 0~70

YXF-XP-S55L-100D 10G 1550nm 100km EML/APD -1~5 <-25 LC 0~70

YXF-XP-S55L-120D 10G 1550nm 120km EML/APD 0~5 <-25 LC 0~70

YXF-XP-B23L-10D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

10G SFP+ / XFP
Módulos ópticos 10G XFP

La gama 10G incluye SFP+, XFP, dúplex y BiDi de una fibra, además de opciones CWDM/DWDM.

SFP+ y XFP son formatos anfitriones distintos. Verifique prefijo, conector, par de longitudes y sensibilidad del receptor antes de
seleccionar.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-XP-B32L-10D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 10km DFB/PIN -7~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-XP-B23L-20D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 20km DFB/PIN -6~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-XP-B32L-20D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 20km DFB/PIN -6~1 <-14 LC simplex 0~70

YXF-XP-B23L-40D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 40km DFB/PIN 1~5 <-15 LC simplex 0~70

YXF-XP-B32L-40D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 40km DFB/PIN 1~5 <-15 LC simplex 0~70

YXF-XP-B23L-60D 10G Tx1270nm/Rx1330nm 60km DFB/APD 1~5 <-23 LC simplex 0~70

YXF-XP-B32L-60D 10G Tx1330nm/Rx1270nm 60km DFB/APD 1~5 <-23 LC simplex 0~70

YXF-XP-CXXL-40D 10G 1470 ~ 1610nm 40km EML/PIN 1~4 <-16 LC 0~70

YXF-XP-CXXL-80D 10G 1470 ~ 1610nm 80km EML/APD 0~5 <-23 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

10G SFP+ / XFP
Módulos ópticos 10G CWDM / DWDM

La gama 10G incluye SFP+, XFP, dúplex y BiDi de una fibra, además de opciones CWDM/DWDM.

SFP+ y XFP son formatos anfitriones distintos. Verifique prefijo, conector, par de longitudes y sensibilidad del receptor antes de
seleccionar.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-PP-CXXL-10D 10G 1270nm~1610nm 10km DFB/PIN -4~4 <-14 LC 0~70

YXF-PP-CXXL-20D 10G 1270nm~1610nm 20km DFB/PIN -3~4 <-14 LC 0~70

YXF-PP-DXXL-40D 10G CH17~CH61 40km EML/PIN -2~5 <-15 LC 0~70

YXF-PP-DXXL-60D 10G CH17~CH61 60km EML/APD -2~5 <-23 LC 0~70

YXF-PP-DXXL-80D 10G CH17~CH61 80km EML/APD 1~5 <-23 LC 0~70

YXF-PP-DXXL-100D 10G CH17~CH61 100km EML/APD 1~5 <-25 LC 0~70

sales@componexx.com  |  +1 813 336 3260 Recursos técnicosContenido ES / 16

mailto:sales@componexx.com
https://componexx.com/es/catalogs


TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

2.5G SFP
2.5G dúplex y BiDi

Las configuraciones 2.5G SFP incluyen multimodo, monomodo y BiDi. Las opciones de doble fibra usan LC; las de una fibra
indicadas ofrecen LC o SC simplex.

La tabla del modelo es la referencia de selección de longitud de onda, potencia Tx, sensibilidad, distancia y temperatura.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-2G-M85L-03D 2.5G 850nm 300m VCSEL/PIN -10~-3 <-18 LC 0~70

YXF-2G-S31L-2D 2.5G 1310nm 2km FP/PIN -9~-3 <-18 LC 0~70

YXF-2G-S31L-10D 2.5G 1310nm 10km DFB/PIN -6~0 <-18 LC 0~70

YXF-2G-S31L-20D 2.5G 1310nm 20km DFB/PIN -4~0 <-18 LC 0~70

YXF-2G-S31L-40D 2.5G 1310nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC 0~70

YXF-2G-S55L-40D 2.5G 1550nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC 0~70

YXF-2G-S55L-80D 2.5G 1550nm 80km DFB/PIN -2~3 <-27 LC 0~70

YXF-2G-S55L-100D 2.5G 1550nm 100km DFB/PIN 0~5 <-27 LC 0~70

YXF-2G-S55L-120D 2.5G 1550nm 120km DFB/PIN 0~6 <-29 LC 0~70

YXF-2G-B35L/S-20D 2.5G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DFB/PIN -6~0 <-18 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B53L/S-20D 2.5G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DFB/PIN -6~0 <-18 LC/SC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

2.5G SFP
2.5G dúplex y BiDi

Las configuraciones 2.5G SFP incluyen multimodo, monomodo y BiDi. Las opciones de doble fibra usan LC; las de una fibra
indicadas ofrecen LC o SC simplex.

La tabla del modelo es la referencia de selección de longitud de onda, potencia Tx, sensibilidad, distancia y temperatura.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-2G-B35L/S-40D 2.5G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B53L/S-40D 2.5G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B45L/S-40D 2.5G Tx1490nm/Rx1550nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B54L/S-40D 2.5G Tx1550nm/Rx1490nm 40km DFB/PIN -5~3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B45L/S-80D 2.5G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DFB/PIN -2~3 <-27 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B54L/S-80D 2.5G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DFB/PIN -2~3 <-27 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B45L/S-100D 2.5G Tx1490nm/Rx1550nm 100km DFB/PIN 0~5 <-27 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B54L/S-100D 2.5G Tx1550nm/Rx1490nm 100km DFB/PIN 0~5 <-27 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B45L/S-120D 2.5G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DFB/PIN 0~6 <-29 LC/SC simplex 0~70

YXF-2G-B54L/S-120D 2.5G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DFB/PIN 0~6 <-29 LC/SC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

1.25G SFP
1.25G de doble fibra / CWDM

Las opciones SFP de 1.25G incluyen variantes de doble fibra, CWDM y BiDi. Las selecciones de fibra única incluyen interfaces
LC y SC simplex.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-GE-M85L-05D 1.25G 850nm 550m VCSEL/PIN -9~-3 <-18 LC 0~70

YXF-GE-M31L-2D 1.25G 1310nm 2km FP/PIN -15~-8 <-22 LC 0~70

YXF-GE-S31L-10D 1.25G 1310nm 10km FP/PIN -9~-3 <-22 LC 0~70

YXF-GE-S31L-20D 1.25G 1310nm 20km FP/PIN -7~-3 <-23 LC 0~70

YXF-GE-S31L-40D 1.25G 1310nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC 0~70

YXF-GE-S55L-40D 1.25G 1550nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC 0~70

YXF-GE-S55L-60D 1.25G 1550nm 60km DFB/PIN -3~3 <-25 LC 0~70

YXF-GE-S55L-80D 1.25G 1550nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC 0~70

YXF-GE-S55L-100D 1.25G 1550nm 100km DFB/PIN -1~5 <-28 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

1.25G SFP
1.25G de doble fibra / CWDM

Las opciones SFP de 1.25G incluyen variantes de doble fibra, CWDM y BiDi. Las selecciones de fibra única incluyen interfaces
LC y SC simplex.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-GE-S55L-120D 1.25G 1550nm 120km DFB/PIN 0~5 <-30 LC 0~70

YXF-GE-S55L-160D 1.25G 1550nm 160km DFB/APD 1~6 <-32 LC 0~70

YXF-GE-S55L-180D 1.25G 1550nm 180km DFB/APD 2~7 <-35 LC 0~70

YXF-GE-S55L-200D 1.25G 1550nm 200km DFB/APD 2~7 <-37 LC 0~70

YXF-GE-CXXL-20D 1.25G 1270nm ~ 1610nm 20km DFB/PIN -3~9 <-22 LC 0~70

YXF-GE-CXXL-40D 1.25G 1270nm ~ 1610nm 40km DFB/PIN 0~5 <-24 LC 0~70

YXF-GE-CXXL-80D 1.25G 1270nm ~ 1610nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC 0~70

YXF-GE-CXXL-120D 1.25G 1270nm ~ 1450nm 120km DFB/APD 1~7 <-30 LC 0~70

YXF-GE-CXXL-120D 1.25G 1470nm ~ 1610nm 120km DFB/PIN 0~6 <-30 LC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

1.25G SFP
Módulos ópticos BiDi de 1.25G

Las opciones SFP de 1.25G incluyen variantes de doble fibra, CWDM y BiDi. Las selecciones de fibra única incluyen interfaces LC y SC
simplex.

No seleccione únicamente por longitud de onda o color de carcasa. Confirme el par Tx/Rx, el conector, el presupuesto óptico y la
distancia indicada para cada extremo.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-GE-B35L/S-3D 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 3km FP/PIN -9~-3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B53L/S-3D 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 3km FP/PIN -9~-3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B34L/S-3D 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 3km FP/PIN -9~-3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B43L/S-3D 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 3km FP/PIN -9~-3 <-20 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B34L/S-20D 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 20km FP/PIN -7~-3 <-22 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B43L/S-20D 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 20km DFB/PIN -7~-3 <-22 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B35L/S-20D 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km FP/PIN -7~-3 <-22 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B53L/S-20D 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DFB/PIN -7~-3 <-22 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B34L/S-40D 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B43L/S-40D 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B35L/S-40D 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B53L/S-40D 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DFB/PIN -5~0 <-24 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B34L/S-60D 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 60km DFB/PIN -3~3 <-25 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B43L/S-60D 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 60km DFB/PIN -3~3 <-25 LC/SC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

1.25G SFP
Módulos ópticos BiDi de 1.25G

Las opciones SFP de 1.25G incluyen variantes de doble fibra, CWDM y BiDi. Las selecciones de fibra única incluyen interfaces LC y SC
simplex.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-GE-B45L/S-60D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 60km DFB/PIN -3~3 <-25 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B54L/S-60D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 60km DFB/PIN -3~3 <-25 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B35L/S-80D 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B53L/S-80D 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B45L/S-80D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B54L/S-80D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DFB/PIN -2~5 <-26 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B45L/S-100D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 100km DFB/PIN -1~5 <-28 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B54L/S-100D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 100km DFB/PIN -1~5 <-28 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B45L/S-120D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DFB/PIN 0~5 <-30 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B54L/S-120D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DFB/PIN 0~5 <-30 LC/SC simplex 0~70

YXF-GE-B45L-160D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 160km DFB/APD 1~6 <-32 LC simplex 0~70

YXF-GE-B54L-160D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 160km DFB/APD 1~6 <-32 LC simplex 0~70

YXF-GE-B45L-200D 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 200km DFB/APD 2~7 <-37 LC simplex 0~70

YXF-GE-B54L-200D 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 200km DFB/APD 2~7 <-37 LC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

155M SFP
155M dúplex y BiDi

Las configuraciones SFP de 155M incluyen aplicaciones de doble fibra y BiDi, con interfaces LC, LC simplex o SC según se
indica.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-FE-M31L-2D 155M 1310nm 2km FP/PIN -20~-14 <-32 LC 0~70

YXF-FE-S31L-20D 155M 1310nm 20km FP/PIN -15~-8 <-32 LC 0~70

YXF-FE-S31L-40D 155M 1310nm 40km FP/PIN -8~0 <-32 LC 0~70

YXF-FE-S31L-60D 155M 1310nm 60km DFB/PIN -5~3 <-34 LC 0~70

YXF-FE-S55L-80D 155M 1550nm 80km DFB/PIN -2~3 <-35 LC 0~70

YXF-FE-S55L-120D 155M 1550nm 120km DFB/PIN 0~5 <-35 LC 0~70

YXF-FE-B35L/S-2D 155M Tx1310nm/Rx1550nm 2km FP/PIN -20~-12 <-32 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B53L/S-2D 155M Tx1550nm/Rx1310nm 2km FP/PIN -20~-12 <-32 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B35L/S-20D 155M Tx1310nm/Rx1550nm 20km FP/PIN -15~-8 <-32 LC/SC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

155M SFP
155M dúplex y BiDi

Las configuraciones SFP de 155M incluyen aplicaciones de doble fibra y BiDi, con interfaces LC, LC simplex o SC según se
indica.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-FE-B53L/S-20D 155M Tx1550nm/Rx1310nm 20km FP/PIN -15~-8 <-32 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B35L/S-40D 155M Tx1310nm/Rx1550nm 40km FP/PIN -8~0 <-33 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B53L/S-40D 155M Tx1550nm/Rx1310nm 40km DFB/PIN -8~0 <-33 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B35L/S-60D 155M Tx1310nm/Rx1550nm 60km DFB/PIN -5~3 <-34 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B53L/S-60D 155M Tx1550nm/Rx1310nm 60km DFB/PIN -5~3 <-34 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B45L/S-80D 155M Tx1490nm/Rx1550nm 80km DFB/PIN -3~3 <-35 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B54L/S-80D 155M Tx1550nm/Rx1490nm 80km DFB/PIN -3~3 <-35 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B45L/S-120D 155M Tx1490nm/Rx1550nm 120km DFB/PIN 0~5 <-35 LC/SC simplex 0~70

YXF-FE-B54L/S-120D 155M Tx1550nm/Rx1490nm 120km DFB/PIN 0~5 <-35 LC/SC simplex 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

SFP de cobre
Módulos de cobre RJ45

Los módulos de cobre RJ45 indicados ofrecen configuraciones de 1G y 10G. Las distancias de enlace de cobre indicadas van de
30 m a 100 m; también se incluye una opción de 1G con rango de temperatura ampliado.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-PP-T-30M 10G / 30m / / / RJ45 0-70

YXF-PP-T-80M 10G / 80m / / / RJ45 0-70

YXF-PP-T-100M 10G / 100m / / / RJ45 0-70

YXF-GE-T 1G / 100m / / / RJ45 0-70

YXF-GE-TE 1G / 100m / / / RJ45 -40~85
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

Módulos ópticos 1×9
1×9 BiDi / doble fibra / TTL

Los módulos 1×9 para placa incluyen configuraciones BiDi, de doble fibra y de doble fibra TTL. Las opciones de conector
incluyen SC, ST y FC.

Varias configuraciones comparten una designación de familia. Especifique velocidad de datos, longitudes de onda Tx/Rx,
distancia, conector y formato de señal al hacer el pedido.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Potencia de salida
(dBm)

Sensibilidad (dBm) Conector Temp. (°C)

1X9 BIDI 155M Tx1310nm/Rx1550nm 20km -3~8 <-35 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 155M Tx1550nm/Rx1310nm 20km -3~8 <-35 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 155M Tx1310nm/Rx1550nm 40km -4~0 <-36 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 155M Tx1550nm/Rx1310nm 40km -4~0 <-36 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 155M Tx1490nm/Rx1550nm 80km -2~2 <-36 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 155M Tx1550nm/Rx1490nm 80km -2~2 <-36 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 10km -6~-3 <-25 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 10km -6~-3 <-25 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1310nm/Rx1490nm 40km -4~0 <-25 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1490nm/Rx1310nm 40km -4~0 <-25 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km -4~0 <-28 SC/ST/FC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

Módulos ópticos 1×9
1×9 BiDi / doble fibra / TTL

Los módulos 1×9 para placa incluyen configuraciones BiDi, de doble fibra y de doble fibra TTL. Las opciones de conector
incluyen SC, ST y FC.

Varias configuraciones comparten una designación de familia. Especifique velocidad de datos, longitudes de onda Tx/Rx,
distancia, conector y formato de señal al hacer el pedido.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Potencia de salida
(dBm)

Sensibilidad (dBm) Conector Temp. (°C)

1X9 BIDI 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km -4~0 <-28 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km -1~3 <-24 SC/ST/FC 0~70

1X9 BIDI 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km -1~3 <-24 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 155M 1310nm 20km -12~-2 <-34 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 155M 1310nm 40km -7~0 <-35 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 155M 1550nm 80km -2~1 <-37 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 1.25G 850nm 550m -9~-3 <-18 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 1.25G 1310nm 20km -9~-3 <-24 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 1.25G 1310nm 40km -5~-0 <-25 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA 1.25G 1550nm 80km -2~1 <-27 SC/ST/FC 0~70

1X9 DOBLE FIBRA TTL 0-2M 1310nm 20km -10~-4 <-16 SC/ST/FC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

AOC / DAC
Cables ópticos activos (AOC)

Los ensambles incluyen cables ópticos activos y soluciones de cobre de conexión directa, además de variantes de cobre activo y
eléctricas activas.

Haga coincidir los formatos de ambos extremos y la topología de derivación requerida. La longitud y el material de cubierta
dependen de la configuración.

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-800G-OSFP-AOC 800G OSFP a OSFP 1~50m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-AOC 400G QSFP-DD a QSFP-DD 1~100m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-O-AOC 400G QSFP-DD a QSFP 1~50m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-2Q-AOCP 400G a 2x200G QSFP-DD a 2xQSF56 1~50m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-4Q-AOC 400G a 4x100G QSFP-DD a 4xQSFP56 1~50m PVC 0-70

YXF-400G-OSFP-2Q-AOC 400G a 2x200G QSFP a 2xQSFP56 1~50m PVC 0-70

YXF-Q56-AOC 200G QSFP56 a QSFP56 1~100m PVC 0-70

YXF-Q56-2Q-AOC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~50m PVC 0-70

YXF-Q28-AOC 100G QSFP28 a QSFP28 1~100m PVC 0-70

YXF-QSFP-AOC 40G QSFP+ a QSFP+ 1~100m PVC 0-70

YXF-S28-AOC 25G SFP28 a SFP28 1~100m PVC 0-70

YXF-SFP-AOC 10G SFP+ a SFP+ 1~150m PVC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

AOC / DAC
Ensambles de cable DAC / ACC / AEC

Los ensambles incluyen cables ópticos activos y soluciones de cobre de conexión directa, además de variantes de cobre activo y
eléctricas activas.

Haga coincidir los formatos de ambos extremos y la topología de derivación requerida. La longitud y el material de cubierta
dependen de la configuración.

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-800G-OSFP-DAC 800G OSFP a OSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-ACC 800G OSFP a OSFP 3~5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-AEC 800G OSFP a OSFP 4~7m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-2O-DAC 800G a 2x400G OSFP a 2xOSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-2Q-DAC 800G a 2x400G OSFP a 2xQSFP112 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-4O-DAC 800G a 4x200G OSFP a 4xOSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-4Q-DAC 800G a 4x200G OSFP a 4xQSFP112 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-2O-ACC 800G a 2x400G OSFP a 2xOSFP 3~5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-2Q-ACC 800G a 2x400G OSFP a 2xQSFP112 3~5m PVC 0-70

YXF-800G-OSFP-4O-ACC 800G a 4x200G OSFP a 4xOSFP 3~5m PVC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

AOC / DAC
Ensambles de cable DAC / ACC / AEC

Los ensambles incluyen cables ópticos activos y soluciones de cobre de conexión directa, además de variantes de cobre activo
y eléctricas activas.

Haga coincidir los formatos de ambos extremos y la topología de derivación requerida. La longitud y el material de cubierta
dependen de la configuración.

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-800G-OSFP-4Q-ACC 800G a 4x200G OSFP a 4xQSFP112 3~5m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-DAC 400G QSFP-DD a QSFP-DD 1~3m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-O-DAC 400G QSFP-DD a OSFP 1~3m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-2Q-DAC 400G a 2x200G QSFP-DD a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-400G-QDD-4Q-DAC 400G a 4x100G QSFP-DD a 4xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-400G-OSFP-2Q-DAC 400G a 2x200G OSFP a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-Q56-DAC 200G QSFP56 a QSFP56 0.5~3m PVC 0-70

YXF-Q56-ACC 200G QSFP56 a QSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-Q56-ACC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-Q56-2Q-ACC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

NDR
Módulos ópticos NDR

La familia NDR incluye módulos ópticos de 800G y 400G, cables de conexión directa y cables ópticos activos. Se indican
configuraciones directas y de derivación.

Confirme el modo de puerto, el firmware del equipo anfitrión, la asignación de carriles y la FEC requerida con el equipo de
destino antes del despliegue.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-OSFP-NDR-2SR4 800G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 2xMPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-NDR-2DR4 800G 1310nm 100m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 2xMPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-NDR-2DR4+ 800G 1310nm 500m EML/PIN -2~4 <-6.2 2xMPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-NDR-2FR4 800G 1310nm 2km EML/PIN -3.2~4.4 <-7.2 2xLC 0~70

YXF-Q112-NDR-SR4 400G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 MPO-12/APC 0~70

YXF-Q112-NDR-DR4 400G 1310nm 100m EML/PIN -2.9~4 <-5.9 MPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-NDR-SR4 400G 850nm 50m VCSEL/PIN -4.6~4 <-6.4 MPO-12/APC 0~70

YXF-OSFP-NDR-DR4 400G 1310nm 500m DFB/PIN -2.9~4 <-5.9 MPO-12/APC 0~70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

NDR
Ensambles de cable NDR

La familia NDR incluye módulos ópticos de 800G y 400G, cables de conexión directa y cables ópticos activos. Se indican
configuraciones directas y de derivación.

Confirme el modo de puerto, el firmware del equipo anfitrión, la asignación de carriles y la FEC requerida con el equipo de destino antes
del despliegue.

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-NDR-OSFP-DAC 800G a 800G OSFP a OSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-2O-DAC 800G a 2x400G OSFP a 2xOSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-2Q-DAC 800G a 2x400G OSFP a 2xQSFP112 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-4O-DAC 800G a 4x200G OSFP a 4xOSFP 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-4Q-DAC 800G a 4x200G OSFP a 4xQSFP112 0.5~2.5m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-AOC 800G OSFP a OSFP 1~50m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-DAC 400G QSFP-DD a QSFP-DD 1~3m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-2Q-DAC 400G a 2x200G QSFP-DD a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-4Q-DAC 400G a 4x100G QSFP-DD a 4xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-NDR-OSFP-2Q-DAC 400G a 2x200G OSFP a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-AOC 400G QSFP-DD a QSFP-DD 1~50m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-2Q-AOC 800G a 2x400G OSFP a 2xQSFP112 1~50m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-4Q-AOC 400G a 4x100G QSFP-DD a 4xQSFP56 1~50m PVC 0-70

YXF-NDR-QDD-2Q-AOC 400G a 2x200G OSFP a 2xQSFP56 1~50m PVC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

HDR
Módulos ópticos y cables HDR

La familia HDR combina módulos ópticos de 200G con opciones de cable QSFP56 directas y de derivación de 200G a 2×100G.

Haga coincidir la interfaz óptica o la topología de extremos con el enlace HDR requerido; los límites de longitud del cable varían
según la construcción.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-Q56-HDR-SR4 200G 850nm 100m VCSEL/PIN -6.5~8.4 <-8.4 MPO-12/UPC 0~70

YXF-Q56-HDR-FR4 200G 1310nm 2km DFB/PIN -4.2~4.7 <-8.2 LC 0~70

ESPECIFICACIONES DE ENSAMBLES DE CABLE

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-HDR-Q56-DAC 200G QSFP56 a QSFP56 0.5~3m PVC 0-70

YXF-HDR-Q56-ACC 200G QSFP56 a QSFP56 1~5m PVC 0-70

YXF-HDR-Q56-2Q-DAC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~3m PVC 0-70

YXF-HDR-Q56-2Q-ACC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~5m PVC 0-70

YXF-HDR-Q56-AOC 200G QSFP56 a QSFP56 1~100m PVC 0-70

YXF-HDR-Q56-2Q-AOC 200G a 2x100G QSFP56 a 2xQSFP56 1~50m PVC 0-70
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TRANSCEPTORES ÓPTICOS Y ENSAMBLES DE CABLE

EDR
Módulos ópticos y cables EDR

La familia EDR incluye módulos ópticos QSFP28 SR4 y CWDM4 de 100G, además de ensambles de cable DAC y AOC.

Elija óptica multimodo o monomodo, o un cable preterminado de fábrica, según los requisitos de conector y distancia.

Modelo de referencia Velocidad Longitud de onda Distancia Fuente Potencia de
salida (dBm)

Sensibilidad
(dBm)

Conector Temp.
(°C)

YXF-Q28-EDR-SR4 100G 850nm 100m VCSEL/PIN -8.4~2.4 <-10.3 MPO-12/UPC 0~70

YXF-Q28-EDR-CWDM4 100G 1310nm 2km DML/PIN -6.5~2.5 <-11.5 LC 0~70

ESPECIFICACIONES DE ENSAMBLES DE CABLE

Modelo de referencia Velocidad Configuración de extremos Longitud Material de cubierta Temp. (°C)

YXF-EDR-Q28-DAC 100G QSFP28 a QSFP28 0.5~5m PVC 0-70

YXF-EDR-Q28-AOC 100G QSFP28 a QSFP28 1~100m PVC 0-70
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Tecnología confiable. Soluciones conectadas
APOYO DE INGENIERÍA • PROGRAMAS OEM • SUMINISTRO CON MARCA PRIVADA

8875 Hidden River Parkway, Suite 300

Tampa, FL 33637

Estados Unidos

Oficina: +1.813.336.3260

CORREO: sales@componexx.com

Sitio web:

componexx.com
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